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高清数字无线图传发射机 ST200 

高清数字无线图传发射机 ST200 内置矽海达公司 SUE2 编码板、RCA COFDM 调制模块、小尺寸

PA 功率放大模块、SUE-Hat1 接口扩展模块，整机采用 CNC 铝合金壳体，体积小，重量轻，传输分

辨率高，发射距离远。 
 

ST200 主要技术规格 
 
 支持的音视频输入方式： 

 HDMI 输入或 AV 输入，HDMI A 型接口输入数字音视频，AV 接口输入模拟音视频；  
 以太网 RJ45 输入，支持对接海康 IP Camera； 

 视频输入制式支持： 
 HDMI：1080 60P、1080 50P、1080 30P、1080 25P、1080 60I、1080 50I、1080 30I、720 60P、

720 50P、720 30P、……，各种模式自适应； 
 AV in：720x480 60I(NTSC)、720x576 50I(PAL)，模式自适应； 
 以太网输入：对接 IP Camera，将 IP Camera 输出的 H264 视频流进行 COFDM 调制发射； 
 可同时支持最多 4 路视频输入(例如 1 路 HDMI 或 AV 输入+3 路 IP Camera 输入，或 4 路

IP camera 输入) 。 
 视频编码：采用 H264 编码技术，最大支持 1080P@60，向下兼容其它各种分辨率、帧速率

编码； 
 视频编码码率可通过配置串口设置，默认自适应空口速率； 
 COFDM 调制方式， 

 可配置卷积编码比率：1/2，2/3，3/4，5/6，7/8 
 可配置的调制方式：QPSK/QAM16/QAM64 
 IFFT 模式：2K 
 可配置的保护间隔：1/4，1/8，1/16，1/32 
 可配置的无线带宽：1MHz~8MHz 可调，1KHz 步进 
 输出发射功率可配置 

 工作频段：160MHz~860MHz 可配置； 
 最大发射功率：1W 或 2.5W； 
 提供 1 路单向透明数据传输串口； 
 提供参数配置串口、参数配置面板； 
 支持 AES-256 加密传输 
 供电电源：10~13V，12V 时 RF 性能最佳； 
 功耗：发射功率 1W 时整机功耗在 15W 左右； 
 整机尺寸：106x53.4x27mm 
 整机重量：140 克 
 
ST200 发射机与矽海达 SR100 或 SR200 接收机组成点对点无线视频传输系统时，视频延迟默认

情况下设置在 200ms 左右。 
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ST200 实物照片与接口 
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参数配置面板 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SconA 参数配置面板                           SconB 参数配置面板 
 
矽海达可提供参数配置面板 SconA 或 SconB 与 ST200 发射机配套，连接到 ST200 发射机的 CFG

配置串口对 ST200 发射机进行相关参数配置，例如设置中心工作频点、无线带宽、加密密码、发射功

率、视频码率等等。 
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SconB 连接 ST200 发射机设置参数  

 
  

 
SconA 连接 ST200 发射机设置参数 
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ST200 尺寸图 
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